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LES PLUS:

POLYVALENCE DU PANNEAU SUR TOUS TYPES DE PECHES AU FOND

USAGE DEL’ ® POUR UNE MEILLEURE REPARTITION DES POIDS ET UNE OPTIMISATION DE LA STABILITE

- ANGLE D’ATTAQUE INFERIEUR A UN PANNEAU STANDARD TOUT EN CONSERVANT LE MEME ECARTEMENT

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
REGLAGE A UNE PATTE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE

EXD1
EX01,5
EX02
EX02,5
EX03
EX03,5
EXD4
EX04.,5
EX05
EX05,5
EXD6
EX06,5
EX07
EX07,5
EXD8
EX08,5
EXD9
EX10
EXT
EX12
EX12,5
EX13
EX14
EX14,5
EX15
EX15,5
EX16
EX16,5
EX17
EX17,5
EX18
EX19

SURFACE (m?)

112
1.27
142
1.61
1.80
2.07
2.25
2.48
2.75
2.97
3.23
BT
3.82
412
4.46
4.7
4.89
538
5.77
6.18
6.55
6.94
7.25
7.70
7.93
8.65
9.14
9.65
107
10.71
10.98
12.40

POIDS (kg)

120 - 140
150 - 170
160 - 180
180 - 320
200 - 340
200 - 400
250 - 450
300 - 600
350 - 650
400 - 800
500- 800
600 - 900
800 -1300
900 - 1300
1100 - 1600
1350 - 1650
1200 - 1700
1300 - 1800
1300 - 2000
1500 - 2300
1500 - 2400
1500- 2600
1800 - 2800
1800 - 3000
1900 - 3200
2200 - 3600
2400 - 3800
2500 - 4000
2800 - 4000
3000 - 4200
3400 - 4300
5000 - 6500




