PANNEAU PELAGIQUE MORGERE

SAINT-MALD | DEPUIS

FRANCE | 1902

LA NOUVELLE GENERATION DE PANNEAU
PELAGIQUE PERMET UN  MEILLEUR
ECARTEMENT TOUT EN DIMINUANT LA
SURFACE DU PANNEAU ET CECI GRACE A
L'INTEGRATION DE FOILS.
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REGLAGE INDEPENDANT

DU LEST

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE SURFACE (m?)  POIDS (kg)
SPFTHOS 1,00 60
SPFTHO6 1,25 75
SPFTHO7 1,50 90
SPFTHO8 170 120
SPFTHO9 2,00 130
SPFTH10 2,20 160
SPFTHTI 2,40 170
SPFTH12 2,50 200
SPFTH13 2,60 220 - 350
SPFTH14 3,00 250 - 500
SPFTH15 3,50 300 - 550
SPFTH16 4.00 350 - 600
SPFTH17 450 450 - 800
SPFTH18 5,00 600 - 900
SPFTH19 5,50 650 - 1000
SPFTH20 6,00 700 - 1100
SPFTH20,5 6,30 750 - 1150
I-Es P I-U s - SPFTH21 6,50 800 - 1200
- SPFTH22 7,00 900 - 1600
SPFTH23 750 1000 - 1800
DIMINUTION DE LA SURFACE Sadlslss L sl
- DIMINUTION DE LA TRAINEE SLETHE ol 1300 54400
- POSSIBILITE DE TRAVAILLLER EN SEMI-PELAGIQUE SFETHES 1000 Lt L)
SPFTH27 11,00 1800 - 3000
SPFTH28 12,00 2200 - 3200
SPFTH29 13,00 2400 - 3400
SPFTH30 14,00 2600 - 3800
SPFTH31 15,00 2800 - 4200
SPFTH32 16,00 3000 - 4600

MORGERE FRANCE | SAINT-MALO

Tel. +33(0)299 56 14 36 Www.morgere.com
Fax +33(0)299 40 03 43



