PANNEAU SEMI-PELAGIQUE | FOND MORGERE

SAINT-MALD | DEPUIS
FRANCE | 1902

LE PANNEAU SPF EST UN CAMELEON A L'ETAT
PUR. SA CONCEPTION PERMET DE L'UTILISER
POUR TOUT TYPE DE PECHE : PECHE DE FOND,
SEMI-PELAGIQUE ET PELAGIQUE.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE SURFACE(m2)  POIDS (kg)
SPFOO 0,81 100 - 120
SPF0O00 0,91 100 - 120
SPFO1 1,01 120 - 140
SPFO1,5 1,24 120 - 140
SPF02 1,36 150 - 170
SPFD2,5 1,63 160 - 180
SPF03 177 180 - 320
SPF03,5 214 200 - 400
SPFO4 2,30 250 - 450
SPF04.,5 2,63 300 - 450
SPFO5 2,81 350 - 550
SPF05,5 3,00 400 - 650
SPFO6 3,38 500 - 700
SPF06,5 3,60 500 - 800
SPFO7 3,80 600 - 900
SPFO7,5 4,23 700 - 1000
SPFO8 4,68 750 - 1050
I-Es P I-U s - SPF08,5 4,80 800 - 1100
- SPFO9 492 900 - 1200
SPF10 5,16 1000 - 1300
AN DE PORTANCE SPF1 5,66 1100 - 1400
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SPF14 7,32 1500 - 2300
SPF15 791 1600 - 2600
SPF15,5 8,53 1700 - 2800
SPF16 9,19 1800 - 3000
SPE17 9,86 1900 - 3200
SPF17.5 10,54 2000 - 3400
SPF18 11,25 2200 - 3600
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